
GSPublisherVersion 87.31.88.100

ZOD. PROJEKTANT:  KONTROLOVAL:  KRESLIL:  VYPRACOVAL:

 MIESTO STAVBY:

 GEN. PROJEKTANT:

 GEN. DODÁVATEĽ STAVBY:

 INVESTOR:

obec HAVRANEC  OKRES:  SVIDNÍK

Obec HAVRANEC

 STAVBA:

 OBJEKT:

  NÁZOV
  VÝKRESU:            REZ A-A

 ČÍSLO PÁRE:

 FORMÁT:

 DÁTUM:

 ČÍSLO ZÁKAZKY:

 STUPEŇ PD:

 MIERKA:

 OZNAČENIE
 VÝKRESU:

1 x A4

DSP

1:50

E.3

JM2 s.r.o., KRAJNÁ POĽANA 56, 090 05

REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY
V OBCI HAVRANEC

ING. JOZEF FECIĽAK ING. JOZEF FECIĽAK ING. JOZEF FECIĽAK ING. JOZEF FECIĽAK

JÚN 2020

SO 01 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
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POZNÁMKY:
VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PLATNÝCH NORIEM A PREDPISOV.
TÁTO PD NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY, PRE REALIZÁCIU JE POTREBNÉ DOPRACOVAŤ V
DETAILOCH SO ZOHLADNENÍM PRIPOMIENOK V STAVEBNOM KONANÍ.
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ VŠETKY ROZMERY PRED OBJEDNANÍM MATERIÁLOV PREMERAŤ A
PRIPADNÉ NEZROVNALOSTI S PD OZNÁMIŤ PROJEKTANTOVI, KTORÝ URČÍ ĎALŠÍ POSTUP.

parcela č. E166 k.ú. Havranec, okres Svidník

- LAVIČKA Z MASÍVU

LEGENDA ZNAČENIA:
- VSTUP DO ZASTÁVKY

L

100
200

100
200

16°

LEGENDA SKLADIEB:
R1 – STRECHA

- Strešná krytina Bramac Adria  20 mm

- Vodorovné latovanie    100/20 mm

- Zvislé latovanie (kontralaty)   50/30 mm

- Kontaktná podstrešná fólia    -

- Vetraná vzduchová medzera   

- Krokva     200mm

- Odvetraný priestor krovu

P1 – PODLAHA NA TERÉNE

- Nášľapná vrstva - dlžba z lomového kameňa  100 mm

- Podkladový betón C16/20, výstuž KARI sieť 100x100x5mm  200mm

- Podklad z kameniva fr.16-32mm  150mm

- Upravený terén zhutnený
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- PROSTÝ BETÓN

- ŽELEZOBETÓN

- POVODNÁ ZEMINA

- ZÁSYP Z PÔVODNEJ ZEMINY

- ŠTRKOVÝ ZÁSYP FRAKCIE 16-32 mm ZHUTNENÝ

- MÚR Z LOMOVÉHO KAMEŇA hr.300mm

LEGENDA POUŽITÝCH MATERIÁLOV:
- DREVO

- PÁLENÁ TEHLA hr.300mm
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